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|1 EINFUHRUNG

@

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des neuerAUDIOMODULE und mdéchten uns fir Thr Vertrauen
bedanken. Wir sind sicher, dass Sie jede Minute mit IhrePAUDIOMODULE genief3en werden.
Damit Sie von Anfang an mit dem neuen Gerét zurechtkommen, empfehlen wir Ihnen die
Betriebsanleitung aufmerksam zu lesen.

So krnen Sie dasAUDIOMODULE schnell und umfassend kennen. Auf3erdem gibt lhnen die
Betriebsanleitung Tipps zum Installieren und zur Benutzung lhres neuen Gerétes.

BABTECHNOLOGIE

Produkihame:

Verwendungszweck:

Bauform:
Artikelnummer:
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Abbildung 1 AUDIO MODULEpeaker KNX/TP

AUDIOMODULESpeaker Standalone
AUDIOMODULH.ine Sandalone,
AUDIOMODULESpeakerkKNX,
AUDIOMODULH ine KNX

Audio Streaming Client/ Sewer basierend auf derSqueezeBoxXTechnologie.

Optional mit KNX/TP Anschluss
REG (Reineinbau)

10512 (Speaker Standalong
10516 (SpeakerKNX/TB

10522 (Line Sandalone)

10526 (Line KNX/TIp
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1.1 FUNKTIONSUBERSICHT

Mit dem AUDIOMODULE ladssich eine Multiroom- Audio Anlage realisieren.DasAUDIOMODULE bietet
in Verbindung mit dem EIBPORToder CUBEVISIOMODULHie Méglichkeit tiber Visualisierungen KNX
Taster oder Touch Displays die Audid\nlage zu steuern.

Fir jede Musikzone wird einAUDIOMODULBEbendtigt .

DasAUDIOMODULE wird entweder an eine vorhandeneHi-FrAnlange (Line Verdon) angeschlossenoder
versorgt Lautsprecher Giberden integrierten Verstarker (wur SpeakerVersion).

Die Besonderheit desAUDIOMODULEgnur KNX/TP)ist das es Uber KNXlirekt gesteuert werden kann
ohne zusatzliche Hardwareund einen Line In (Audioeingangvia Stereo Klicke Steckérbesitzt.

1.2 AUDIO MODULE FUNKTIQSPRINZIP

DasAUDIOMODULE basiert auf deSqueezeBox(S@A Technologie. Dabei gibt es einen zentralenServer
(SqueezeBoxServey an den mehrere StreamingClients (SqueezeBox Clierjangeschlossen weden. *

Das AUDIOMODULE hasowohl einen S@B-Client, als auch ein SQEserver integriert. Es kann alssowohl

in einem £Clienht iMDdES¢eé mwésroMadie betrieben werden.

a) £Client Mode ™ :
I m £Client Mo dA&DIOMODULE BleStréamiGlient und gibt die Musik von
einem entfernten Serverwieder. DasAUDIOMODULEbekommt die Audiodateien in digitaler
Form uber das Netzwerk in Datenpaketen vom Server und wandelt dann diese in ein analoges
Musikformat um, damit diese von den Lautsprechernwiedergeben werden kdnnen.

b) £Server-Client Mode ™ :
Hier fungiert das AUDIOMODULE gleichzeitig als Server und als ClieriRer interne Client greift
also aufden internen Server zu,sodassl as Ger yStandalane h g nut zt wer den
diesem Modus gilt es allerdings Einschréankungen. Es kdnnen nur Speichermedien
angeschlossen werden bis zu einer raximalen Speicherkapazitat von 32GB, das heil3t es kann
ein USBStick mit 32 GB oder zwei USBSticks mit je 16GB angeschlossen werden.

Die Steuerung Uber KN>)geschieht je nach Typ auf unterschiedliche Arten.

a) Die AUDIOMODULEStandalone Variante
wird Uber den EIBPORToder das CUBEVISIONMODULE der Firma BAB TECHNOLOGIE GmbH

gesteuert.

b) Die AUDIOMODULBEKNX/TP Variante
hingegen kann direkt Gber den KNX Bus (z.B:on jeglichen KNX Tastsensor) Befehle
entgegennehmen. Naturlich ist die Steuerung Uber dem EIRORTund CUBEVISIOMODULE
zusatzlich ebenfalls mdglich.

* Der SqueezeBox ServefUrspriinglich entwickelt wurde die Software von Slim Devicesjst auch
bekannt unter den Name Logitech Media Server (nachfolgendhiier im Handbuch abgektirzt mit £LMS)

6 | BAB TECHNOLOGIE GmbH AUDIOMODULE
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2 AUDIO MODULESPEAKER: AUDIO MODULE
LINE

DasAUDIOMODULE ist irvier unterschiedlichen Geréatetypen lieferbar.
1 AUDIOMODULESpeaker Standalone
1 AUDIOMODULH.ine Standdone,
1 AUDIOMODULESpeakerKNX
1 AUDIOMODULH.ine KNX

2.1 AUDIO MODULESPEAKER
STANDALONKART-NR.10512 ) UND
KNX/TP (ART-NR. 10516)

Al AUDEOMODULESPEAKERvird das AUDIOMODULE durcteinen integrierten Verstarker direkt andie
Lautsprecher angeschlossenDer Stereo Lautsprecheradioausgang leistet 2x 20W RMSLeistung (Root
Mean Square) /Sinusleistungb e i 4 O.

i SPEAKER-OUT ‘
LINEIN =
\ ® pouer/BOOT

® sraus @
AUDIOMODULE

Speaker Standalone

o
o
S
g
Q
9
o}
z
E &
g
w
=
o
<
-]

Abbildung 2 AUDIO MODULBpeakerStandalone
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2.2 AUDIO MODULELINE
STANDALONEART. NR. 10522 ) UND
KNX (ART. NR. 10%6)

Al AUDEOMODULH.INE wird diese Varianteliber einen StereoLine-Out Ausgang an eine vorhandene
HiFtAnlage oder aktive Lautsprecherangeschlossen. Esiandelt sich um ein Audio LineOut (3,5mm
Stereo Klinkg von 2Ve« bei 10kO'.

Bei der KNXVariante befindet sichnoch eine Anschlussbuchse auf der rechten oberen Seite flireh KNX
Bus.

¥
e || uneout

@ power/BOOT

® g1 @

10515

AUDIOMODULE

Line KNX®/TP
12-32VDC
POWER
+ -

BAB TECHNOLOGIE

LAN

Abbildung 3 AUDIO MODULIEine KNX/TP
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2.3 LIEFERUMFANG UNDCHINITTSTELLEN

DasAUDIOMODULE wird in eiem weif3en Umkarton mit folgenden Inhalten ausgeliefert:

1x AUDIOMODULE

1x Schraubklemme2-polig flr Spannungsversorgung

1x Schraubklemme 2polig fir KNX Busanschluss (nur KNariante)

1x Schraubklemme 4polig fir Lautsprecheranschluss (nuBpeakerVariante)

=a =8 —a -9

Eine Spannungsversorgung fir das Gerat gehort NICHT mit zum Lieferumfang!

Neben dem Anschluss fiir die Spannungsversorgun@peaker 24V DC, Line 12-32V DC) hat das
AUDIOMODULE folgende Schnittstellen:

KNX®: wisted Pair tber Anshlussklemme (fir Art. Nr. 10516 und 10526 )

1x 3.5 mm Klinke Buchse fir Line In (Audioeingang)

1x 3.5 mm Klinke Buchse fur Line Out (Audioausgang; nukine Out Variante)

1x 4-polige Anschlussklemme fir 2 Lautsprecher (Lautsprecherausggnnur SpeakerVariante)

=a =4 —a -9

1x RJ 45: Ethernet 100Mbit/s Full Duplex
4x USBAnschluss

= =

1 SpeakerVariante: 2 x Lautsprecher Ausgang?2 x 20W RMSLeistung/Sinusleistungb e i 4 O,
Betriebsspannung 24V DC
I LineVariante: Audio LineOut, 2 Verb e i 1 Bkti@bsspannung 1 2-32V DC

Werkseinstellungen bei der Auslieferung

1 IP-Adresse 192.168.1.226
 Username admin

T Password admin

1

Device Name AUDIOMODULE

AUDIOMODULE BAB TECHNOLOGIE Gmtl 9
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I 3 MONTAGE AUDIO MODULE

3.1 AUDIO MODULESPEAKER

Die Betriebsspannung bei m AUDIO MODULESpeaker 24V DC.

Das hier dargestellte Geréat ist dasAUDIOMODULESpeaker Im REG Gehé&useiner Breite von4 TE Mal3e
(Breite x H6he x Tiefe)72 x 90 x 63 mm

Damit die Lautsprecher und die Spannunggersorgung bequem angeschlossen werden kénnen, werden
die 4-Polige Schraulsteckklemmen fiir die Lautsprecher und die 2Polige fiir die Spannungsversorgung
(Abbildung 4 AUDIO MODULBpeakerKNX abgenommen.

Die AUDIOMODULE Version KXlbesitzt eine weitere 2-Polige Schraubklemme fur den KNX Bus.

Jetzt werden die Kabel derSpannungsversorgungan die Schraubsteckklemmen angeschlossen (Abb. §.
Dabei muss auf diePolaritat geachtet werden:
(Links: Plus (+), Rechts: Minus £)).

Um die Lautsprecher und die Hi-FirAnlage richtig anzuschliel3en muss hier auch auf diePolaritat
geachtet werden (Abb. 4): (- Links + | - Rechts +)

Das KNX Bus Kabel wird so auf die kleinereRolig Schraubklemme angeschlossen, wie auf der
Gehausefront abgebildetist (siehe Abbildung 4 AUDIO MODULBpeakerKNX,.
Auf die richtige Polaritat achten! (Links: Schwarz (-), Rechts: Rot (+)).

Jetzt kbénnen die Schraulsteckklemmen wieder in das AUDIOMODULEgesteckt werden.
Ist der Anschluss einegernsehers, CBDVDP | ay er , o vorgesehen, kann jetzt
Audiokabel zur externen Quelle angeschlossen.

DasAUDIOMODULEkann jetzt auf die Hutschiene nach DIN EN 60715 geschnappt werden.

Wichtiger Hinweis: Vor dem Trennender Stromversorgung bitte das AUDIO MODULE
Uber das Webinterface (unter Konfiguration / System) herunterfahren!

10 | BAB TECHNOLOGIE GmbH AUDIOMODULE
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AUDIO MODULBpeakerEigenschaften

(1) Line In (Audioeingang 3.5mm Stereo Klinke Steckey

(2) Spannungsversorgung tber Schrautteckklemme 24V DC

(3) USBRAnschluss

(4) RJ45Buchse fur Ethernet LAN

(5) 2x20W RMSLeistungSinusleistungb ei 4 O
-L+]-R+

(6) KNX Bis Klemme (nur in der Version KNXTP)

1) (5) (6)
eeee

‘ LINE-IN J ’ SPEAKER-OUT
@ POWER/BOOT

@ STATUS @
AUDIOMODULE

Speaker KNX® TP

10525

24VDC

POWER
e

w
o]
S
e]
T
S
2
£
]
<
o

3) (2) & (4)

Abbildung 4 AUDIO MODULBpeakerKNX

DasAUDIOMODULE hat zwei DUQEDs, jede dieser DUQEDs hat eine griine und eine rote LED
eingebaut. ( Eower / Boot  und £Status’ )

Erlauterung:

Die gréne £Power/ Boot L AUDIOMEGDUtENItSpannang fersorgtwitd.al d das
Zwei bis drei Sekunden nachdem die Spannungsversorgung angelegt wurde, schaltet diese LED auf Rot

um und blinkt rot auf. Wenn der Boot-Vorgang abgeschlossen ist wirddiese LED wieder griin

aufleuchten.

Die StatusLED leuchtet nach dem Boten des AUDIOMODULE dauerhaft auf, in Form von zwei
schnellen aufeinanderfolgenden Schlagen mit einer darauffolgenden kurzen Pause.

Dieses Aufleuchten zeigt auBerdem an, wie stark des AUDIOMODULE ausgelastet ist, je héher die
Frequenz der aufleuchtenden LED ist, desto starker ist daS8UDIOMODULE auch ausgelastet.

DasAUDIOMODULE braucht nun zum Booten.

AUDIOMODULE BAB TECHNOLOGIE Gmtl 11
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3.2 AUDIO MODULELINE

Die Betriebsspannung beim AUDIO MODULELine 12-32V DC.

Das hier dargestellte Gerat ist dassUDIOMODULH.ine. Im REG Gehdause einer Breite von 4 TE. MalRe
(Breite x Hohe x Tiefe): 2 x 90 x 63 mm

Damit die Lautsprecher und die Spannungsversorgung bequem angeschlossen werden kann, werden die
Schrautsteckklemmen (siehe Abbildung 5 AUDIO MODULEine KNX abgenommen.
Die AUDIOMODULE Version KNbesitzt eine weitere 2-Polige Schraubklemme fiir den KNX Bus.

Jetzt werden die Kabel derSpannungsversorgungan die Schiaubsteckklemmen angeschiossen §iehe
Abbildung 5 AUDIO MODULLEine KNX. Dabeimuss auf diePolaritédt geachtet werden:
(Links: Plus (+), Rechts: Minus )).

Um aktive Lautsprecheroder ein Hi-FrAnlage zu verbinden wird hierfir ein 3,5mm Klinken Kabel
verwendet und i rROudi e eB undgimssableihikgthAre)DIO MODULEIne KNX.

Das KNX Bus Kabel wird so auf die kleinereRolig Schraubklemme angeschlossen, wie auf der
Gehausefront abgebildet ist(siehe Abbildung 5 AUDIO MODULLEine KNX.
Auf die richtige Polaritat achten! (Links: Schwarz (), Rechts: Rot (+)).

Jetzt kdnnen die Schraulsteckklemmen wieder in das AUDIOMODULEgesteckt werden.
Ist der Anschluss eines Fernsehers, GDVDH ay er | o vorgesehen, kann jetzt
Audiokabel zur externen Quelle angeschlossen.

Das Geréat kann jetzt auf die Hutschiene nach DIN EN 60715 geschnappt werden.

HINWEISfur den Betrieb mit dem AUDIO AMP (Art. Nr. 10540) oder aktiven Boxen:

Der AUDIO AMP sollte bei der Inbetriebnahme zunachst mit kleinerer Lautstarke betrieben
werden. Das AUDIO MODUL sollte mit héherer Lautstarke eingestellt sein, um dann bei der ersten
Wiedergabe die endgultige Lautstarke am AUDIO  AMP einzustellen und zu spei chern!

Dadurch wird verhindert , dassder AUDIO AMP und das AUDIO MODUL in der maximale n
Lautstarke u.U. die Lautsprecher zerstort.

Bei aktiven Boxen ist die Vorgehensweise mit der zum AUDIO AMP identisch.

12 | BAB TECHNOLOGIE GmbH AUDIOMODULE
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AUDIO MODULEine Eigenschaften
(1) Line In (Awioeingang, 3,5mm Stereo Klinke Steckey
(2) Spannungsversorgung Uber Schraubsteckklemme 124V DC
(3) USBAnschluss
(4) RJ45Buchse fur Ethernet LAN
(5) Line Out(Audicausgang), 2Vesrb ei 10 k O
(6) KNX Bus Klemme (nur in deversion KNXTP)

LINE-IN | LINE-OUT‘

@® POWER/BOOT

@ STATUS @
AUDIOMODULE

Line KNX®/TP

12-32VDC
POWER
s

BAB TECHNOLOGIE 10515

LAN

3) (2) & (4)

Abbildung 5 AUDIO MODULIEine KNX

DasAUDIOMODULE hat zwei DUQEDs, jede dieser DUQEDs hat eine griine und eine rote LED

eingebaut. ( Eower / Boot  und £Status’ )
ErButerung:
Di e groéeweer /[EBPoot ~ LED | e u AUDIOMODULE rhit,Spasnury adrsdrgt died s

Zwei bis drei Sekunden nachdem die Spannungsversorgung angelegt wurde, schaltet diese LED auf Rot
um und blinkt rot auf. Wenn der Boot-Vorgang abgeschlossen ist wird diese LE@ieder griin
aufleuchten.

Die StatusLED leuchtet na&h dem Booten des AUDIOMODULE dauerhaft auf, in Form von zwei
schnellen aufeinanderfolgenden Schlagen mit einer darauffolgenden kurzen Pause.

Dieses Aufleuchten zeigt auBerdem an, wie stark dasAUDIOMODULE ausgelastet ist, je hdher die
Frequenz der aufleuchtenden LED ist, desto starker ist daS8UDIOMODULE auch ausgelastet.

DasAUDIOMODULE braucht nur2 Minuten zum Booten.

AUDIOMODULE BAB TECHNOLOGIE Gmtl 13
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|4 INBETRIEBNAHME

ALLGEMEIN

Umgebungsvoraussetzung

Betriebsspannung: Line: 12- 32V DC, Speaker: 24V DC

Leistungsaufnahme: AUDIOMODULESpeaker max. 72 W
AUDIOMODULH.ine <=5W

Klimabestandig: nach EN 50090-2-2

Umgebungstemperatur: -5 bis 35°C

Lagertemperatur: -10 bis +60°C

relative Feuchte (nicht kondensierend): 5%- 80%

Gerét anschlie3en
Schnappen Sie das Gerat nach DIN EN 60715 auf die Hutschiene.

Spannungsversorgung

Bitte achten Sie bei der Konfektionierung der Spannungsversorgung darauf, dass geniigend Leistung zur
Verfligung steht. SchlieRen Sie die Spannugsversorgung entsprechend der Kennzeichnung an die
Schrautsteckklemme an.

Netzwerk
Verbinden Sie dasAUDIOMODULEmit lhrem Netzwerk.

Audioeingang
Verbinden Sie dasAUDIOMODULHIber den Line In mit der externen Quelle.

KNX Bus
Verbinden Sie dasAUDIOMODULE uber die KNX klemme mit dem KNX Bus.

ZUSATZLICH BEUDIOMODULESPEAKER

Gerat anschlie3en
1 SchlieRen Sie die Lautsprecher

ZUSATZLICH BEUDIOMODULHEINE

Gerat anschlie3en
1 Schlef3en Sie die HiFi2 Anlage, Verstarkeroder aktive Lautsprecher

Ist dasAUDIOMODULEwie im Kapitel 3 Montage, ordnungsgemal montiert worden, kann es jetzt Gber
die Spannungsversorgung in Betrieb genommen werden. Um das Gerat wie gewiinscht zu konfigurieren
sind folgende Voraussetzungen nétig s.u

14 | BAB TECHNOLOGIE GmbH AUDIOMODULE
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4.1 LED STATUS

DasAUDIOMODULEhat zweiDUOL EDs ( £Power / Boot  u-bED beéhbigttjeaveilsiesne ) .

griine und eine rote LED. Die obere LED ist die Power/Boot LED, die untere die StatugD.

POWER / BOOT LED

LED Anzeige Status

AUS Das Gerét ist nicht betriebsbereit.Es liegt keine
Betriebsspannung an.

GRUN Das Gerét ist betriebsbereit.

ORANGE BLINKEND Das Gerét befindet sich in der Bootphase.

STATUS.ED

LED Anzeige Status

AUS Das Gerat befindet sich in der Bootphase.

GRUN BLINKEND Das Gerét ist gestartet, dieLED simuliert einen

£He ar t b e &tequenz éHoht sickin
Abhéangigkeit der Gerate-Auslastung an.

ROT BLINKEND Kommunikation mit KNXBus

Erlauterung:

Die gréne £Power/ Boot  LAUDIOMODULEittSpannuregwersprgt sviedbZadi d
bis drei Sekunden nachdem die Spannungsversorgung angelegt wurde, beginnt diese LED zusétzlich rot
zu blinken (Orange blinkend), solange bis der Bootvorgang abgeschlossen ist.

Die LED | euchtet dann durchgehend g (sinulierteingnhr end
£Hear t be at Fréquenzsieigt in Bibhangidkeit der Auslastung des Gerats an.

DasAUDIOMODULBoraucht ca. 2 Minuten zum Starten.

AUDIOMODULE BAB TECHNOLOGIE Gmtl 15
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4.2

| Inbetriebnahme

Dokumentation AUDIOMODULE

VERBINDUNG HERSTEINLE

Um dasAUDIOMODULEzu konfigurieren und das Webinterfaceaufzurufen sind ein aktueller Browser
und eine Netzwerkverbindung zum Gerat notwendig. Befindet sich das Gerat im Auslieferungszustand
ist das Geréat unter der oben genannten IPAdresse zu erreichen und die Netzwerkeinstellungen miissen

dem Adressbereich ggf. angepasst werden
Computers

|l hres

Fol

gen

anpassen .

Si e

dazu bit

te dem Kapite

DasAUDIOMODULE $peaker/ Line) wird mit der Standard IP Adress€.92.168.1.226 ausgeliefert.

4.3

DISCOVERY TOOL

Sind lhnen die Netzwerkeinstellungen des Gerétes nicht bekant, kann lhnen das DiscoveryTool helfen

herauszufinden mit welcher IRAdresse das Gerét verfigbarisD i e

Softwar e

£Di scoveryTo

Plattformunabhéngig und kann auf jedem Betriebssystem ausgefiihrt werden. Es ist auf der
mitgelieferten CD oder unter www.bab-tec.de im Downloadbereich zu finden.

DiscoveryTool

Abbildung 6 DiscoveryTool Icon

Doppelklicken Sie das Programmicon um die Software zu starten. Im Programmfenster werden lhnen
alle im Netzwerk verfligbaren Gerate mit Geratenamen und Seriennummer angezeigt. Ein

AUDIOMODULE erkennen Sie an eineeSr i

ennummer

begi mneénd

L.} DiscoveryTool

—

(S|

Aktualisieren

knxeasy (BT2010012110)
epts (BT0100000830)

ep-test3 (BT0100189211)
eptd (BT0300000430)

IP-Adresse

Firmware 1

HTTP-Port 8
S55H-Part 3
BMXTCP-Part 0
BMXUDP-Port 0

| Im Browser &finen |

CUBEVISION MODULE (BT1010000830)

172.31.49.241

.01

0

6

Abbildung 7 DiscoveryToolProgrammfenster

Die farbliche Markierung der Geréate im DisoveryTool hat die folgende Bedeutung:

A Grau= Informationen werden abgerufen
A Griin = Gerat befindet sich im selben Netzwerkbereich wie der PC
A Gelb = Gerét befindet sich NICHT im selben Netzwerkbereich wieder der PC

mit £BT102

Markieren Sie das gewiinschte Gerét in detiste. In den Feldern darunter werden lhnen die verfigbaren
Informationen des Geréts angezeigt. Ist das Gerét griin markiert, kbnnen Sie durch Driicken des Buttons

£1

m Browser

die Netzwerkeinstellungen Ihres PCs entsprechend ab (siehe folgendes Kapitel).

BAB TECHNOLOGIE GmbH
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4.4

®

NETZWERKEINSTELLUNSEHARES COMPUTERS
ANPASSEN

Um die Netzwerkeinstellungen lhres Computers anzupassen und eine Verbindung zum Gerat
herzustellen, gehen Sie bittewie folgt vor:

A

A

Offnen der IPAdressen Einstellungen (unter Windows 7):

Klicken Sieauf den

£Start -BAiSyotnemst-efiNe unwndinternet > £Net zwer k und
Freigabecenter

Wy hl en Sie £Netzwer kv¢ebibnddoggbbidladmunndgé tuvAn e n
PRO1000 GT ) aus.

:‘: << Alle Systemsteuerungselemente »  Metzwerk- und Freigabecenter -

Startseite der Systemsteuerun . . . . . .
‘ 5 Zeigen Sie die grundlegenden Informationen zum Netzwerk an, und richten Sie

Adaptereinstellungen dndern Verbindu ngen ein.
Erweiterte .‘._L /.‘ @ Gesamtibersicht anzeigen
Freigabeeinstellungen dndern T e
JAMMI-DTL Metzwerk 10 Internet
(dieser Computer)
Aktive Metzwerke anzeigen Verbindung herstellen oder trennen
Zugriffstyp: Internet
/‘ Netzwerk 10 X .
[n Heimnetzgruppe: Zum Beitreten verflglgar
l/ Heimnetzwerk

Verbindungen: @ Intel PRO1000 GT

w

Metzwerkeinstellungen dndern
dﬁ;- Meue Verbindung cder neues Metzwerk einrichten
Richtet eine Drahtlos-, Breitband-, Einwihl-, Ad-hoc- eder VPMN-Verbindung bzw. einen Router oder
Zugriffspunkt ein,
'—S. Verbindung mit einem Metzwerk herstellen
Stellt (erneut) eine Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk, verkabelten Metzwerk, Einwahinetzwerk

oder YPMN-Metzwerk her,

Heimnetzgruppen- und Freigabecptionen auswahlen

&

Ermaglicht Zugriff auf Dateien und Drucker auf anderen Netzwerkcomputern zu, cder ndert die

Si auc i i
Siehe auch Freigabeeinstellungen.

Heimnetzgruppe

Probleme beheben

Internetoptionen

. . Diagnostiziert und behebt Metzwerkprobleme, cder ruft Preblembehandlungsinformationen ab.
Windows-Firewall

Abbildung 8 Windows - Netzwerk und Freigabecenter

AUDIOMODULE BAB TECHNOLOGIE Gmtl 17
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A Als nychstes klicken Sie auf £Eigenschaften :

1 Status von LAN-Verbindung
Allgemein

Verbindung
IPv4-Konnektivitat: Internet
IPvE-Konnektivitat: Kein Netzwerkzugriff
Medienstatus: Aktiviert
Dauer: 04:05:28
Ubertragungsrate: 100,0 MBit/s

Aktivitat

|
Gesendet —— &k — Empfangen

13.731.241 I 124,308,901

"M ) @Egenschaften | [ @beaivieren | [ Diagnose |

] Abbildung9St at us WwWembT InANng°

A Wyhlen Sie £lnternetprotokoll Version 4 (@OTCP/ I Pv4

Netzwerk

Verbindung herstellen Gber:
| I‘_l? Intel(R) 82562V 10,1 00-Netzweroverbindung

Diese Verbindung verwendet folgende Elemente:

% Cliert fiir Microsoft-Netzwerkes
QOOS-Paketplaner
43! Datei- und Druckerfreigabe fiir Microsoft-Netzwerke
[ -+ Intemetprotokoll Version & (TCP/IPvE)
Intemetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)
<& E/A-Treiber fur Verbindungsschicht-Topologieercennun ...
i Antwort fr Verbindungsschicht-Topologieerkennung

[ Installieren... ]| Deinstalliersn |[ Eigenschaften <

Beschreibung

TCP/IP, das Standardprotokell fur WAN-Netzwerke, das den
Diatenaustausch Uber verschiedene, miteinander verbundene
Netzwerke ermaglicht.

OK | [ Abbrechen |

] Abbildung 10 Eigenschaften von "LANVerbindung" ]

18 | BAB TECHNOLOGIE GmbH AUDIOMODULE
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A Notieren Sie jetzt die vorhandenen IRAdresseneinstellungen oder machen Sie einen Screenshot,
damit Sie nachder Konfiguration des AUDIOMODULE die [fAdresseinstellury wieder
zurtickstellen kénnen.

A Andern Sie jetzt die IPAdressen Einstellungen (HAdresse und Subnetzmaske) wie gewiinscht:

Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) @Iﬂ

Allgemein

IP-Einstellungen kinnen automatisch zugewiesen werden, wenn das
Netzwerk diese Funktion unterstitzt, Wenden Sie sich andernfalls an
den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IPEinstellungen zu
beziehen.

() IP-Adresse automatisch bezichen

(@ Folgende IP-Adresse verwenden:
IP-Adresse; 192 . 168 .
Subnetzmaske: 255 ., 255 .
Standardgateway:

DMS-Serveradresse automatisch beziehen
(@ Folgende DNS-Serveradressen verwenden:
Bewvorzugter DNS-Server:

Alternativer DNS-Server:

[] Einstellungen beim Beenden dberpriifen

[ 0K ] [ Abbrechen ]

Abbildung 11 Eigenschaften von TCP/IPv4

Beispiel fur eine gultige Konfiguration bei Werkseinstellungn des AUDIOMODULE

A Freie IPAdresse: 192.168.1.228

A Subnetzmaske: 255.255.255.0

A Bestytigen Sie jetzt I hre Eingabe mit £O0OK™ .

A Schlielten Sie alle Fenstuerd kFirseizgwbfeWiEd dews | Neathzgveen

Damit haben Sie die Netzwerkeinstellungen lhes PCs denen des\UDIOMODULE angepasst. Das Web
Interface des AUDIOMODULE ist mit Hilfe des Browsers erreichbar. Stellen Sie die ursprunglichen
Netzwerkeinstellungen lhres PCs mit Hilfe der oben genannten Schritte wieder her, sobald Sie das
AUDIOMODULE ergprechend konfiguriert haben.

AUDIOMODULE BAB TECHNOLOGIE Gmtl 19
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4.5 NETZWERKEINSTELLUNSGBES AUDIO
MODULES ANPASSEN

Sind die Netzwerkseitigen Voraussetzungen geschaffen, kdnnen Sie jetzt auf die Konfiguration des
AUDIQGMODULEZzugreifen um dort die Netzwerkeinstellungen an die lokalen Anfoderungen
anzupassen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

A Geben Sie die IPAdresse desAUDIGMODULEin die Adresszeile lhres Browsers ein (bei
Werkseinstellungen 192.168.1.22 6)

AUDIOMODULE V3 @ BAB
Version 1.3.0 TECH NOLOG“’Z

~

PDF v}

Dokumentation Informationen Anmelden

Abbildung 12 Im AUDIOMODULBEWEebinterface Anmelden

A Die Startseite desAUDICMODULEd f f net sich. Kl i ckelnkeBi e auf £Anme
~ Bildschirmrand (siehe Abbildung oben, orangener Kreis)
A Es erscheint ein Anmeldedialog. Bei Werkseinstellungen sind die Anmeldedaten wie folgt:

Benutzername: admin
Passwort: admin
Anmelden
Benutzername |
Passworl
Abbrechen OK

Hinweis: Das Passwort muss beim erstmaligen Anmelden sofort gedndert werden. Geht das
Passwort verloren kann das Gerat nicht zurlickgesetzt werden!

Hinweis: Die Anmeldung funktioniert nur wenn der Browser die Berechtigung hat Cookies zu
speichern !

20 | BAB TECHNOLOGIE GmbH AUDIOMODULE
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Sie sehen jetzt das Startfenster, imlem Sie ausvier Mentpunkten auswahlen kénnen:
MEDIEMSERVER

QUELLENSTEUERUNG

KONFIGURATION

INFORMATION

ABMELDEN

=4 =8 —a 8 9

Um die IRAdresse von demAUDIOMODULE zu ynder nKONFiI GKNKRATEION auf £

AUDIOMODULE V3 tm BAB
Version 1.3.0 [ECHNOLOGIE
— O
—$
—_—
Medienserver Quellensteuerung Konfiguration
PDF 0
Dokumentation InfFormationen Abmelden

Abbildung 13 Webinterface - Konfiguration 6ffnen

Jetzt 6ffnet sich das Knfigurationsmen, im Menlpunkt Netzwerk kénnen nun verschiedene

Anderungen vorgenommen werden, wie die IRAdresse.

DHCP: Wenn DHCP aktiviert ist, wird das Gerat die Netzwrkeinstellungen automatisch
beziehen. Es muss ein DHCP Server im lokalen Netz verflgbar sein.

IP-Adresse/ Subnetzmaske / Gateway:
Falls DHCP nicht aktiviert ist, miissen die Netzwerkeinstellungen statisch erfolgen.
Fragen Sie im Zweifel Ihren Netzwerkadrmistrator welche Einstellungen vorgenommen
werden sollen. Bitte beachten Sie, dass eine HAdresse niemals doppelt vergeben
werden darf.

DNS Server:  DNS steht fir Domain Name System. Der DNS Server setzt Internetadressen z.B.
www.bab-tec.de in die IP-Adresse 85.214.89.170 um und umgekehrt. Ohne guiltigen
DNS Eintrag funktionieren NTP, Wetterdienst aus dem Internet und UPnP nicht.

NTP Server:  NTP ist ein kostenloser Dienst um die Systemzeit von Internetfahigen Geraten zu
synchronisieren. Ist keine Zeitsychronisation nétig, kontrollieren Sie bitte von Zeit zu

Zeit die Systemzeit im Meneéepunkt £Al Il gemein

NTP Server Liste: z.B. http://www.pool.ntp.org/zone/europe

AUDIOMODULE BAB TECHNOLOGIE Gmtl 21
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AUDIOMODULE V3 tm BAB
Version 1.3.0 TECHNOLOGIE
v Konfiguration speichern
Allgermein Netzwerk DHCP EidAusschalten
Metzwerk > y
DHCP
KNX
Eer‘.utzer'-,'er\_‘.,'a[I:.Jjg |IP-Adresse 192.168.1.226

Einstellungen sichern
Netzwerkmaske

M
(w3l
[
M
(w3l
L
M
(w3l
[
o

System
Gateway 192.168.1.1
DNS Server
DNS Server #1 192.168.1.1

DMS Server #2

DMS Server #3

NTP Server
MNTP Server #1 0.de.pool.ntp.org
MNTP Server #2 2.2.2.2

NTP Server #3
+ Konfiguration speichern

Abbildung 14 Netzwerk Konfiguration

Andern Sie die IPAdresseneinstellungen wie gewiinscht ab. Um die Einstellungen zu spefiern klicken
Sie auf £Konfiguration speichern . Der Server im Gery
automatisch mit der neuen IP-Adresse wenn maoglich.

Nach der Konfiguration wird die alte Netzwerkeinstellung des PCs wiedédnergestellt um nun auf das
AUDIGMODULEWebinterface zuzugreifen

Hinweis: Bitte berlicksichtigen Sie, dass Sie gegebenenfalls die IP__-Adresse lhres Computers wieder
auf die Ausgangswert zuriickstellen miissen um das AUDIO MODULE nach der Anderung wieder
erreichen zu kdnnen.

Besonderheit bei Aktivierung von DHCP

Sollten Sie in den oben genannten Schritten DHCP fir da&UDICGMODULEaktiviert haben, nutzen Sie

bitte das DiscoveryTool wi e ebbemunkde pktuelle! £Di scoveryTool
Netzwerkkonfiguration des AUDIGMIODULEherauszufinden.

Allgemeine Bedienungsinformationen finden Sie im Kapitel 6.
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4.6 MULTIROOM ANLAGE AWBBAUEN

Um eine Multiroom Anlage mit dem AUDIOMODULE und einem externem Logitech Media Server (LMS)
aufzubauen gehen Sie wie folgt vor:
1) Logitech Media Server(LMS) und 1AUDIOMODULE in Betrieb nehmen.
2) I n dem Meneépunk Gerddemanfei gHirnasttieolnl uingen wechseln und
Namen fir dasAUDIOMODULE vergeben.
3) Erstjetztdas 2. AUDIOMODULE anschl i eten Gergnamee ne Namenecmefd
anpassen.
4) Mit weiteren AUDIOMODULE nach diesem Prinzip fortfahren.

Schliel3en Sie die verschiedene®UDIOMODULE nacheinander an, damit Sie jedes neu angeschlossene
Gerat zweifelfrei zuordnen kénnen und mit einem eindeutigen Namen versehen kénnen.

4.7 EIB PORTIOB ANLEGEN/MIT KNXERKNUPFEN
(AUDIO MODULE OHNE KX/TP)

Um die Audiosteuern in die KNX/EnOcean Anlage zu integrieren kann z.B. ein Gateway wie der PIBRT
genut zt werden. <ber -Chennt reoil g elroebn BritekallsihaletEBEPRT ( SQB
implementiert. Uber diesen Dienst konnen die Audiofunktionen mit KNXGateway Anlagen bzw.
EnOceanProfilen verkntipft werden und dadurch Uber die Visualisierung und/oder Taster gesteuert

werden. Weitere Informationen und Beschreibungen des Dienstes finderSie in der aktuellen EIBORF
Dokumentation.

Die Integration in die Visualisierung desCUBEVISIOIMODULE erfolgt automatisch.

4.8 AUDIO MODULE UBER KXIDIREKT STEUERN
(NUR AUDIO MODULE MI KNX/TP
ANSCHLUSS)

DasAUDIOMODULESpeakerKNX/TP undAUDIOMODULH.ine KNX/TP besitzen einen KNX Busanschluss
und kénnen mit dem KNX direkt angeschlossen werden.
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Quellensteuerung AUDIO MODULE V3 KNX

%E CAs erstellen v Konfiguration speichern
Quellensteuerung AUDIOMODULE V3 KNX

Standardquelle Medienserver v
Automatische Quellenauswahl aktivieren
Automatische Quellenauswahl - Bevorzugte Quelle Medienserver v
Automatische Quellenauswahl - Stille tolerieren (Sekunden) 5
Equalizer Bass Boost v
Equalizer (EIS14) 2/1/2 >
Equalizer - Rickmeldung (EIS14) 2/1/3 >
Standardlautstarke Line-In 50
Standardlautstirke Medienserver 50
Energiesparfunktion - Zeitlimit (Minuten) 2

Standardquelle . Die Quelle mit der standardmaf3ig, nach dem Booten desAUDIOMODULE gestartet
wird. Sollte die automatische Quellenauswabhl aktiv sein, findet diese Einstellung keine weitere
Beachtung, auch nach Anderung dieser Einstellung.

Automatische Quellenauswahl aktivieren . Voreinstellung (nicht per KNX Gruppenadresse) fur die
automatische Quellenauswahl Funktion.

Hinweis: DasAUDIOMODULE konnte gegeben falls auch auf den Line In Eingang umschalten, wenn nur
ein Audiokabel angeschlossen ist (offenes Ende).

Automatische Quellenauswahl - Bevorzugte Quelle . Voreinstellung (nicht per KNX Gruppenadresse)
fur die Standardquelle be der automatischen Quellenauswahl. Notwendig flr den Fall das auf beiden
Quellen wiedergegeben wird.

Automatische Quellenauswahl - Stille tolerieren (Sekunden) . Nach welcher Zeit ohne das etwas
gespielt wird soll wieder auf die Standardquelle zuriick gewedtselt werden. Minimale sind 5 Sekunden
moglich.

24 | BAB TECHNOLOGIE GmbH AUDIOMODULE



@

Dokumentation AUDIOMODULE Inbetriebnahme

Equalizer. DasAUDIOMODULE besitzt zehn verschiedene Audi®rofile, welche in diesem PullDown
Menu gewahlt werden kénnen, um die Audicausgabeanzupassen.Die Audio-Profile werden in den
Digitalen Sound Prozssor (DSP) geladennd nach dem Speichern aktiviert

Das Profil fiir den Digitalen Sound Prozessor kann auch hier ausgewahlt werden. Ubernommen wird das
Profil erst nach dem Speichern der Konfiguration.

Zur Auswahl stehen folgendeAudio-Profile:

- (1) Ohne Anpassungen
- (2) Bass Boost

- (3) Stereofeld erweitern
- (4)Flat

- (5) Party

- (6) Pop

- (7) Rock

- (8) House

- (9) Sprache

- (10) Mono

Equalizer (EIS14).Die unterschiedlichen Audio-Profile, kbnnen auch direkt Gber eine KNX
Gruppenadresseaktiviert werden. Dazu wird der Wert des gewiinschten AudicProfilsauf die

angegebene KNX Gruppenadresse gesendet. Die zugeordneten Werte sind Kklammern in der
Beschreibung unter Equalizer) aufgelistet.

HINWEIS: Wrde eine KNX Gruppemdressevergeben, kann dasDSP Rofile nicht mehr manuell Gber das
Webinterface gedndertwerden( si ehe Pul |l down. Mené £Equalizer )

Equalizer - Rickmeldung (EIS14). Meldung des aktivenDSP Profils per EIS14 Werts.

Standardlautstérke
- Line-In. Lautstéarke, die zum Start eingestellt werden soll.

Sollte der Wet durch ein KNX Telegramm geéandert werden, wird dieser auch nach einem
Neustart verwendet.

- Media Server. Lautstarke, die zum Start eingestellt werden soll.
Sollte der Wert durch ein KNX Telegramm geandert werden, wird dieser auch nach einem
Neustart beibehalten.

Hinweis 1 StandardlautstarkeWerden diese beiden Lautstarken (Standardlautstérke Lide und Media
Server) Uber die entsprechende KNX Gruppenadresse verandert, wird diese Lautstarkewerte
Uberschrieben.

Hinweis 2 Standardlautstarke:Sollte eine Anderung an diesen beiden Konfigurationsfeldern
vorgenommen werden, gelten wiederum diese.

Energiesparfunktion - Zeitlimit (Minuten) . Die Zeit ohne Signal am Lindn oder Ende der Wiedergabe
beim Media Server, nach der daAUDIOMODULE abgeschaltet wird.

Hinweis: Der Wert 0 schaltet diese Funktion ab.
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Gruppenadressen fir dynamische Konfiguration

Gruppenadressen fUr dynamische Konfiguration

Standby (EIST) >
Standby - Riickmeldung (EIS1) >
Quellenauswahl (EI51) >
Quellenauswahl - Riickmeldung (EIS1) >
Quelleninformation (EIS15) >
Quelleninformation - Bezeichnung - Medienserver Medienserver
Quelleninformation - Bezeichnung - Line-In Line-In
Automatische Quellenauswahl aktivieren (EIS1) >
Automatische Quellenauswahl - Rickmeldung (EIS1) >
Automatische Quellenauswahl - Bevorzugte Quelle (EIS1) >
Automatische Quellenauswahl - Bevorzugte Quelle - Rickmeldung (EIS1)

>

Standby (EISJ). Schaltet dasAUDIOMODULEein und aus. Funktion der Triggerwerte:

0 Ausschalten
1 1 Einschalten

Standby 2 Rickmeldung (EIS1) Meldet ob sich dasAUDIOMODULEmM Standby-Modus befindet
(Telegrammwert 1).

Quellenauswahl (E1S1). Uber den KNX Bus mit der hier vergebenen KNX Gruppenadresse kann zwischen
den Quellen Media Server und Lindn Eingang gewechselt werden. Wird die Quelle manuell

umgeschaltet, deaktiviert dieser Vorgang die automatische Quellenauswahl. Folgende KNX
Telegrammwerte sind den Quellen zugeordnet

1 O flr den Media Server
9 1 fdrden Line-ln

Quelleninformation (EIS15 ). Die Bezeichnung der jeweils aktuellen Quelle wird per EIS1Text auf
diese KNX Gruppenadresse gesendet. Die Bezeichnungen werden in den beiden nachfolgenden
Textfeldern vergeben.

Quelleninformation - Bezeichnung - Media Server. Der zu sendende Text, wenn der Media Server
ausgewahlt wird.

Quelleninformation - Bezeichnung - Line-In. Der zu sendende Text, wenn Lindn ausgewahlt wird.
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Automatische Quellenauswahl aktivieren (EIS1 ). Die Quelle wird automatisch ausgewahlt je nach
Eingangssignal und Standardquelle. Folgende KNX Telegrammwerte sind der Funktion zugeordnet

9 0 Automatik Funktion deaktivieren
T 1 Automatik Funktion aktivieren.

Hinweis: Auf den Line In kdnnte gegeben fallsdurch Stoérgeréduscheauch umgeschaltet werden, wenn
nur ein Audiokabelohne Quelle angeschlossen ist (offenes Ende).

Automatische Quellenauswahl - Bevorzugte Quelle (EIS1). Hierbei handelt es sich um die
Standardquelle fur die automatische Quellenauswahl. So lange auf der jeweils anderen Quelle nichts
gespielt wird, wird automatisch auf diese Quelle gewechselt.

1 O flr den eingestellten Media Server
1 1 furden Line-In Eingang.
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Gruppenadressen fur Lautstarkesteuerung .

Gruppenadressen flr Lautstarkesteuerung

Lautstarke absolut (EIS6) 2/1/13 >
Lautstarke absolut - Riickmeldung (EIS6) 2/1/14 >
Lautstarke Dimmer mit Schritbweite (E152) 2/1/15 >
Lautstirke Dimmer (EIS2) 2/1/16 >
Lautstirke +/- (EIS1) 2/1/17 >
Lautstarke +/- Schrittgrole (%) 5

Lautstarke Minimum 1

Lautstarke Minimum - Gruppenadresse (EIS6) 2/1/18 >
Lautstarke Minimum - Gruppenadresse - Rickmeldung (EIS6) 2/1/19 >
Lautstarke Maximum 100

Laukskdrke Maximum - Gruppenadresse (EIS6) 2/1/20 >
Lautstarke Maximum - Gruppenadresse - Rickmeldung (EIS6) 2/1/21 >
Stummschalten / Mute (EIS1) 2/1/22 >
Stummschalten / Mute - Riickmeldung (EIS1) 2/1/23 >

Lautstarke absolut (EIS6). Absolute Lautstarkeeinstellung fir die jeweils ausgewahlte (aktive) Quelle.
Die Lautstérke der gerade inaktiven Quelle bleibt unverandert.

Lautstarke absolut 2 Riuckmeldung (EIS6) Rickmeldung (EIS6). Riickmeldung der absoluten
Lautstarkeeinstellung fir die jeweils ausgewdahlte Quelle. Die Lautstéarke der gerade inaktiven Quelle
bleibt unverandert.

Lautstarke Dimmer mit Schrittweite (EIS2 ). Relative Lautstarkeverstellung. Did.autstarke fur die
aktive Quelle per Stufendimmen (mit Schrittweite) verandert. Die Lautstarke der gerade inaktiven Quelle
bleibt unverandert.

Lautstarke Dimmer (EIS2). Re | ati ve Lautstyrkeverstellung. £Di mmt —

Prinzip) die Lautstarke fir die aktive Quelle. Die Lautstarke der gerade inaktiven Quelle bleibt
unverandert.

Lautstarke +/ - (EIS]). Die Lautstarke wird um eine voreingestellte Schrittgro3e rauf oder runter
geregelt. Die Schrittgréf3e wird im nachsten Konfigurationsfeld estgelegt. Folgende Telegrammwerte
sind der Funktion zugeordnet

1 0O Die Lautstarke um die konfigurierte Schrittweite verringern
1 1 Die Lautstarke um die konfigurierte Schrittweite erhéhen
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Lautstarke +/ - SchrittgroRe ( %).Die Schrittweite mit der die Lautstérke Uber Lautstéarke +/- verringert
oder erhoht wird.

Lautstarke Minimum . Voreingestellte erlaubte minimale Lautstarke, die eingestellt werden kann.

Lautstarke Minimum - Gruppenadresse (EIS6). Der voreingestellte / konfigurierte Wert, der minimalen
Lautstake, kann tiber diese KNX Gruppenadresse tberschrieben werden.

Lautstarke Minimum - Gruppenadresse 2 Riuckmeldung (EIS6) Rickmeldung der minimalen
erlaubten Lautstarke.

Lautstarke Maximum . Voreingestellte erlaubte maximale Lautstarke, die eingestellt werderkann.

Lautstarke Maximum - Gruppenadresse (EIS6). Der voreingestellte / konfigurierte Wert, der
maximalen Lautstarke, kann tber diese KNX Gruppenadresse Uberschrieben werden.

Lautstarke Maximum - Gruppenadresse 2 Ruckmeldung (EIS6) Ruckmeldung der maximden
erlaubten Lautstéarke.

Hinweis: Wird die maximale oder minimale Lautstarke per KNX veréandert, speichert dasUDIOMODULE
diesen neuen Wert auch nach einem Neustart.

Stummschalten / Mute (EIS1 ). Schaltet die Lautstéarke auf stumm ohne die vorherige Lautgarke zu
vergessen. Die Wiedergabe (beim Media Server) wird in diesem Fall nicht unterbrochen.

Stummschalten / Mute 2 Rickmeldung (EIS1) Rickmeldung ob das AUDIOMODULE stummgeschaltet
ist (Telegrammwert 1) oder nicht (Telegrammwert 0).
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Gruppenadressen fur Wiedergabesteuerung

Gruppenadressen fur Wiedergabesteuerung

Start/Pause (EIS1) 2/1/24 >
Start/Pause - Riickmeldung (EIS1) 2/1/25 >
Titelsuchlauf - Dimmen (FIS2) 2/1/26 >
Titelsuchlauf - +/- (E151) 2/1/27 >
Titelsuchlauf - Schrittweite 5

Medienserver - Titel +/- (EIS1) 2/1/28 >
Medienserver - Wiedergabeliste +/- (EIS1) 2/1/29 >

Start/Pause (EIS1). Diese KNX Gruppenadresse steuert die Play Pause Funktion. Die Wiedergabe wird in
diesem Fall unterbrochen. Folgende Telegrammwerte sind der Funktion zugeordnet

1 0 Wiedergabe pausieren
1 1 Wiedergabe starten

Start/P ause 2 Rickmeldung (EIS1) Statusriickmeldung der Play/Pause Funktion. Wiedergabe (1);
Pause (0). Vitd nur gesendet wenn dasAUDIOMODULE sich im Media Server Modus befindet.

Titelsuchlauf - Dimmen (EIS2). EIS20bj ekt (éber St art un direnemoSoghlauf Di mme n
innerhalb des aktuellen Titels Gber EIS2 Dimm Telegramme.

Titelsuchlauf - +/ - (EIS1) EISTODbjekt fir einen Suchlauf innerhalb des aktuellen Titels in Einzelschritten.
Die Schrittweite des Suchlaufes wird im nachsten Konfigurationsfeldefstgelegt. Folgende
Telegrammwerte sind der Funktion zugeordnet

9 0 einen Schritt zuriick
9 1 einen Schritt vor

Titelsuchlauf - Schrittweite . Schrittweite der einzelnen Suchlaufschritte in Sekunden.

Media Server - Titel +/ - (EIS1) Beim Media Server kann je uneinen Titel innerhalb der aktiven Playliste
vor oder zurtick gewechselt werden. Folgende Telegrammwerte sind der Funktion zugeordnet

1 0 vorherigen Titel
1 1 néchste Title

Media Server - Wiedergabeliste +/ - (EIS1) Beim Media Server kann die Wiedergabeliste vooder
zuriick gewechselt werden. Wird ein vorwarts wahrend die letzte Playliste oder rickwarts wahrend die
erste Playliste wiedergegeben wird, wechselt der Media Server zur ersten bzw. letzten Playliste.
Folgende Telegrammwerte sind der Funktion zugeordnet

1 0 vorherigen Wiedergabeliste starten
1 1 nachste Wiedergabeliste starten

30 | BAB TECHNOLOGIE GmbH AUDIOMODULE



Dokumentation AUDIOMODULE Inbetriebnahme

D)

Medienserver Titelinformationen.

Medienserver Titelinformationen

Textanzeige (EIS15) >
Textanzeige - Ereignisse - Anzeigedauer in Sekunden 3

Album (EIS15) >
Interpret (EIS15) >
Titel (EIS15) >
Playlist / Wiedergabeliste (EIS15) >

Textanzeige (EIS15). In der Regel wird auf dieser KNX Gruppenadresse der aktuelle Titel gesendet, Bei
verschiedenen Ereignissen, wie geédnderter Lastarke, Wechsel der Playlist, Start, Stopp oder Mute
(Stummschalten) wird die Titelinformation unterbrochen und tber die aktuelle Aktion informiert. Die
Anzeigedauer der Aktion wird im ndchsten Konfigurationsfeld festgelegt.

Texteingabe - Ereignisse - Anzeigedauer in Sekunden . In diesem Feld wird die Anzeigedauer der
ausgeldsten Aktion festgelegt. Nach Ablauf der eingetragenen Zeit wird die Titelinformation wieder
angezeigt.

Album (EIS15). Der Name des aktuellen Albums wird auf dieser KNX Gruppenadresse geslet.
Interpret (EIS15) . Der Name des aktuellen Interpreten wird auf dieser KNX Gruppenadresse gesendet.
Titel (EIS15). Der Name des aktuellen Interpreten wird auf dieser KNX Gruppenadresse gesendet.

Playlist / Wiedergabeliste (EIS15) . Der Name der aktuelen Wiedergabe wird auf dieser KNX
Gruppenadresse gesendet.
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Playlist/Wiedergebeliste 2 Auswahl.

Playlist / Wiedergabeliste - Auswahl
Playlist - Anzeige 1 (EIS15) >
Playlist - &nzeige 2 (EIS15) >
Playlist - &nzeige 3 (EIS15) >
Playlist - Anzeige 4 (EIS15) >
Playlisten blattern (EIS1) >
Playliste auswahlen (EIS14) >

ERKLARUN®iese Kommunikationsobjekte wurden implementiert, um eine Auflistung aus vier EIS15

Texten fur eine Playlistibersicht, um z.B. fur Visulisierungeeine dynamische Playlistenauswahl zu

erstellen. Geblattert wird durch die Playlisten GUberein EISObj ekt (£Pl ayl i sten bl ytter
EIS140bjekt kann anschlieend eine der angezeigten Playlisten ausgewahlt werden.

Playlist - Anzeige 1 (EIS15). Erster Playlisten Eintrag
Playlist - Anzeige 2 (EIS15). Zweiter Playlisten Eintrag
Playlist - Anzeige 3 (EIS15). Dritter Playliste Eintrag
Playlist - Anzeige 4 (EIS15). Vierter Playliste Eintrag

Playlisten blattern (EIS1) . Uber diese KNX Gruppenadresse ween die nachsten oder vorherigen vier
Playlisten angefordert. Dabei werden die vorherigen/nachsten vier Playlisten an die angegebenen KNX
Gruppenadressen gesendet. Folgende KNX Telegrammwerte sind der Funktion zugeordnet

1 0 Fordert, auf den vier KNX Gruppea d r e s s en f & Anzdige -4y | WQBRHERNGEN
vier Playlisten, an

T 1 Fordert, auf den vier KNXAnGigepdp e nddids/SIcskeren f ér £
Playlisten, an

Playliste auswahlen (EIS14). Mit diesem Telegrammwert wird eine der aktudl angezeigten Playlisten
gestartet. Folgende Telegrammwerte sind der Funktion zugeordnet:

1 fur die erste aktuell angezeigte Playlist,
2 fur die zweite,

3 fur die dritte und

4 fur die vierte angezeigte Playlist.

= =4 —a A
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®

Direkte Playlist 2 Auswabhl.

Direkte Playlist-Auswahl

Playlist (EIS14) 2/1/30 >
Playlist zuweisen 1: Faithless - Qutrospective (2001)
Hinzufligen = Kopieren | Bearbeiten Laschen

v Konfiguration speichern

Playlist (EIS14). Uber diese KN)XGruppenadressen werden Playlisten direkt tiber einem Byte Wert (0
255) aufgerufen. Im nachsten Konfigurationsparameter werden die Playlisten mit den Werten
zugewiesen.

Playlist zuweisen . In dieser Liste werden Playlistemit Werten verknipft. Hinzufligen legt einen neuen
Eintrag an KopierenBearbeiten und Léschenstehen zur Bearbeitung der Eintrage ebenfalls zur
Verfugung

Fur den neuen Eintrag wirdsind zwei Angaben notwendig:

- eine Payliste und
- ein (Trigger)Wert auswahlen

Das nahfolgende Bild zeigt die Konfiguration eines Eintrags. M Hilfe eines Pull DownMenUswird die
Playlisteausgewabhit.

1IS14 Wert (0-255) im nachsten Konfigurationsfeld ist derTrigger Wert, um die gewéhlte Playliste zu
starten.

Playlist zuweisen

Playlist Faithless - Outrospective (2001) .

»

EIS14 Wert (0-255) 1

Benachrichtigung

Abbrechen OK

Benachrichtigung . Ist diese Option aktiv, wird eine Playlist als "Benachrichtigung" abgespielt (in der
aktuellen Wiedergabeliste zwischengeschoben).

Dies bedeutet, dass nach Beendigung der Playliste der vorherige Status wieder hergestellt wird. Wurde
z.B. ein Radiosender abgespi¢l wird dieser wieder geladen. Wurde eine andere Playlist abgespielt, wird
diese am Punkt der Unterbrechung wieder aufgenommen.
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I 5 CLIENT UND SERVERLIENT BETRIEBMODUS

DasAUDIOMODULE kann auf zwei verschiedene Artebetrieben werden.
Im£ Cl| iMedet mit einem externen Server (LMS)od e r  a | sClightSviwdev (8tandalone), in dem
das AUDIOMODULEIem internen Server(LMS) verwendet

5.1 CLIENT MODEINBETRIEBNAHME AL3SUDIO
MODULE MIT EXTERNEBMERVER

I'm £Client Mo dAJDIOMODULE aleStréamg Glient und gibt die Musik von einem
entfernten Logitech Media Server (M3 wieder.

Voraussetzungen:

Ein PC mit einer aktuellen JAVA Version, ab 1.5

Einen aktuellen Browser (z.B. Firefox, Chrom, Safari etc.)
EIBPORT

Netzwerk und Netzwerkkabel

Media Server, xPL Hub + ExPlugin
Spanungsversorgung

Lautsprecher oder HiFAnlage, je nachAUDIOMODULE

+ + + + + + 1+

Um den Logitech Media Servel(LMS)enutzen zu kdnnen brauchen Se den xPL Hub und ExPRlugin.

5.1.1 LOGITECH MEDIA SERMEPL HUB + EXPLUAIN)

Der xPLHub kann auf der Homepage kostenlos heruntergeladen werden:

http://xplmonkey.com/xplhub.html

und den ExPLPlugin kénnen Sie kostenlos auf unsere Homepage herunterladen

http://bab _-tec.de/index.php/download_de.html

Durch das Installierendieser Dateien kdnnen Sie mitthrem PC die Voraussetzungen fir die Steuerung
mittels EIBPORTerflllen.

5.1.1.1 VORINSTALLIERTE NAERVER

Eine weitere Variantebietet Ihnen ein von uns vorinstallierter NASServer. In diesem NASever ist alles
bendtigte bereits vorinstalliert. Es missen somit also keine weiteren Dateien heruntergeladen und
installiert werden. Es kann direkt mit dem NASServer und demEIB?ORTgearbeitet werden.
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5.1.1.2 SERVER: SYNOLOGY BISTATION

@

Die Synology Disk Station ist bei diesem Aufbau der zentrale Server auf dem die Audiodateien
gespeichert werden, die auch von dort wieder abgerufen werden.

Dadurch wird es hnen ermdglicht in verschiedenen £ Musi kzonen [/ Ryumen
verschiedene Audiodateien zur gleicten Zeit abzuspielen.

AUDIOMODULE y AUDIOMODULE Y. AUDIOMODULE

Wohnzimmer Kiche Terasse

EIEPORT

KMNX KMNX KINX

Abbildung 15 Aufbau
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@

5.1.2 LOKALENSERVER ZUWEISEYANDALONE

Um dem AUDIOMODULE einen Server zuzuweisen melden Sie sich wieder im Wétiterface an.
Im Hauptmeniwy hl en Si e den MBEBWVERKt aBMEDBES®N gel angen zu f

Abbildung 16 Logitech Media Server Auswahl

Kl ickenAwWwablenaudn®E es wird sich eidemdeSenerfirdessnst er df fn
AUDIOMODULEausgewahlt werden kdnnen.
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